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	Valise et tourelle sous-marine Pro

Abysse 552T




· Valise de contrôle et d’enregistrement autonome de terrain avec tourelle sous-marine 360°
Profondeur -60m / -140m / -200m / -300m

	· Valise antichocs Pelicase 1450

· Ecran haute résolution 8 pouces 16/9

· DVR sur carte microSD 32Go

Affichage : Caméra1 / Caméra2 / Picture in Picture
Enregistrement : 720 x 576 .avi
· Boîtier de commande tourelle

Rotation Droite / Gauche

Vitesse variable

OSD : Heure / GPS / T°

Eclairage : Variable / On / OFF
· Cameras 1, rotative sans butée :
Capteur résolution  600 TV Lines

Sensibilité  0.01 Lux/F1.2 

Objectif  90° 
Mise au point  15 cm à l’infini
· Cameras 2, fixe vers le bas :
Capteur résolution  560 TV Lines

Sensibilité  0.01 Lux/F1.2 

Objectif  90° Diagonal

Mise au point  20 cm à l’infini
Eclairage 18 led blanches
· Capteur: 
Profondeur  0 - 300 mètres (± 0.2 mètre) 

Temperature -5° to +40°C (± 1°C) 

GPS
· Eclairage variable :
LED blanches puissantes  2 x 3 watts

· Câble: 
Cable 8.5 mm en polyuréthane, haute résistance
Longueur : 60m / 140m / 300m
Poids tourelle  3.6 kg 
Diamètre extérieur tourelle : 92 mm
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